
オンダ製作所のバルブは、豊富な
ラインナップで、機能も充実！

フルボア・スタンダードボア・レデューストボア、サイズは 1/4B ～ 4Bまで幅広く
取り揃えています。面間寸法が短く省スペース配管が可能なコンパクトシリーズも充実
しています。

使用温度範囲が -15℃～100℃で、
エコキュートの配管にも使用できます。

RoHS指令対応ボールバルブは環境
負荷低減に配慮しています。

AE型

FF・F・FS型

RoHS指令対応



URL　
E-mail　

営業所　札幌・盛岡・仙台・宇都宮・さいたま・東京
　　　　　立川・横浜・新潟・富山・静岡・中部
　　　　　大阪・岡山・広島・高松・福岡・鹿児島

このページの掲載内容に関するお問合わせ先

eig-s@onda.co.jp

営業部　 〒501-3263　岐阜県関市広見 851 番地の 3 
美山工場　 〒501-2257　岐阜県山県市富永 18 番地
富永工場　 〒501-2257　岐阜県山県市富永 868 番地

http://www.onda.co.jp/

フリーボール ステンレス製

逆止弁付 流量調整機能付

長さ調整式ハンドルを採用。給湯器配管に
便利で、架橋ポリエチレン管やHIVPを直
接接続するタイプも取り揃えています。

流量調整が可能な特殊ボールバルブなので、
節水に便利です。

ハンドルの位置や開閉方向が自由自在なコン
パクトボールバルブです。

優れた耐食性、安定した品質のステンレス製
（SUS304・316）バルブです。
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